
ELDİVENLİ KABİN VE
SOLVENT SAFLAŞTIRMA

SİSTEMLERİ
made in USA



UYGULAMA ALANLARI
	   ALD (Atomik Boyutta Kaplama)
	   Kimyasal Sentezleme
	   Lazer Kaynaklama
	   Lityum-ion Pil Üretimi ve Analizi
	   OLed & PLed
	   Organik Fotovoltaik
	   İlaç Sanayi
	   Özel Kimyasallar
	   Cerrahi ve Medikal Cihazlar
	   TIG Kaynaklama & Direnç Kaynaklama
	   Yarıiletken Üretimi ve Araştırmaları
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TEKNİK ÖZELLİKLER

I-Lab SERİSİ GLOVEBOX SİSTEMİ

MODELLER
I-LAB 2GB I-LAB 3GB I-LAB 4GB

İç Boyutlar
Genişlik 1213 mm 1524 mm 1803 mm
Derinlik 764 mm 764 mm 764 mm
Yükseklik 897 mm 897 mm 897 mm

Dış Boyutlar
Genişlik 2005 mm 2316 mm 2595 mm
Derinlik 1034 mm 1034 mm 1034 mm
Yükseklik 2024mm 2024 mm 2024 mm

Üretim Malzemesi 304 tip paslanmaz çelik       
<1 ppm O2 Saflık Seviye Kapasitesi 43 litre kolon başı arıtma
<1 ppm H2O Saflık Seviye Kapasitesi 1800 gram kolon başı arıtma
Bağlantı Portu 4 x DN 40 ISO KF boş
Temizleyici kolon boyunca azami akış hızı 30 cfm (50m3/saat),      *opsiyonel: 60 cfm (101m3/saat)
Raflar 2 x Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik
Filtreler 1 x Giriş - 1 x Çıkış (%99,99- 0,3 mikron MPPS) 
Aydınlatma Dış floresan lamba
Sistem Genel Sızdırma Oranı <0,05 vol%h (ISO 10648-2)
Büyük Transfer Odası 15” (381mm) iç çap x 24” (609mm) iç genişlik
Küçük Transfer Odası 6” (152mm) iç çap x 17,3” (441mm) iç genişlik
Eldiven Portu 8” Siyah derlin eldiven portu
Dokumatik Ekran Anlık basınç, oksijen ve nem seviyelerini görebilme
Vakum Pompası 10 cfm (17m3/saat) iki kademeli pompa
Oksijen Sensörü 0 - 1000 ppm aralığında (std. Zirkonyum sensör)
Nem Sensörü 0 - 1000 ppm aralığında
Çalışma Gazı %99,995 N2, Ar veya He
Rejenasyon Sistemi ve Gazı Otomatik - %3-7 H2 balanslı N2 veya Ar karışımı
Besleme 200 - 240 VAC 50/60Hz 20Amp

Performans ve
Kalitesiyle

< 1ppm 
O2 & H2O
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I-Lab SERİSİ GLOVEBOX SİSTEMİ

ÜRÜN MODELLERİ

I-Lab 2GB I-Lab 3GB

I-Lab 4GB

SİSTEM TASARIMINA EKLENEBİLECEK DİĞER ÖZELLİKLER

hh Farklı boyut ve tasarımda transfer odaları (Ör.; T tipi Antechamber)
hh Çok amaçlı (BNC, USB, Rs-232, Fiberoptik vb.) data girişleri
hh Dondurucular (20L’lik -35OC ile +5OC sıcaklık aralığında)
hh Vakımlu fırınlar; 200OC - 600OC
hh Sıcak tabla (Hot plate)
hh Farklı kapasitelerde harici solvent tahliye sistemi
hh Kuru tip (Dry Scroll) santrifüj pompa
hh Tezgah üstü statik giderici
hh Dönerek kaplama (Spin Coater) sistemi
hh Güneş simülatörü
hh Hassas terazi
hh Mikroskobik prob istasyonu
hh Inkjet printer
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TEKNİK ÖZELLİKLER

PureLab SERİSİ GLOVEBOX SİSTEMİ

PURE LAB HE MODELLERİ
2GB 3GB 4GB 1800 4GB 1950 4GB 2500

İç Boyutlar
Genişlik 1250 mm 1500 mm 1800 mm 1950 mm 2500 mm
Derinlik 780 mm 780 mm 780 mm 780 mm 780 mm
Yükseklik 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Dış Boyutlar
Genişlik 2000 mm 2315 mm 2595 mm 2741 mm 3218 mm
Derinlik 1067 mm 1067 mm 1067 mm 1067 mm 1067 mm
Yükseklik 1921mm 1921 mm 1921 mm 1921 mm 1921 mm

Üretim Malzemesi 304 tip paslanmaz çelik      
<1 ppm O2 Saflık Seviye Kapasitesi 43 litre kolon başı arıtma
<1 ppm H2O Saflık Seviye Kapasitesi 1800 gram kolon başı arıtma
Temizleyici kolon boyunca azami akış hızı 60 cfm (101m3/saat)
Bağlantı Portu 4 x DN 40 ISO KF boş
Raflar 3 x Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik
Filtreler 1 x Giriş - 1 x Çıkış (%99,99- 0,3 mikron MPPS) 
Aydınlatma Dış floresan lamba
Sistem Genel Sızdırma Oranı <0,05 vol%h (ISO 10648-2)
Büyük Transfer Odası 15” (381mm) iç çap x 24” (609mm) iç genişlik
Küçük Transfer Odası 6” (152mm) iç çap x 17,3” (441mm) iç genişlik
Eldiven Portu 8” Siyah derlin eldiven portu
Renkli Dokumatik Ekran Anlık basınç, oksijen ve nem seviyelerini görebilme
Vakum Pompası 10 cfm (17m3/saat) iki kademeli pompa
Oksijen Sensörü 0 - 1000 ppm aralığında (std. Zirkonyum sensör)
Nem Sensörü 0 - 1000 ppm aralığında
Çalışma Gazı %99,995 N2, Ar veya He 
Rejenasyon Sistemi ve Gazı Otomatik - %3-7 H2 balanslı N2 veya Ar karışımı
Besleme 200 - 240 VAC 50/60Hz 20Amp

Performans ve
Kalitesiyle

< 1ppm 
O2 & H2O
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PureLab SERİSİ GLOVEBOX SİSTEMİ

ÜRÜN MODELLERİ

PureLab HE 2GB

SİSTEM TASARIMINA EKLENEBİLECEK DİĞER ÖZELLİKLER

hh Farklı boyut ve tasarımda transfer odaları (Ör.; T tipi Antechamber)
hh Çok amaçlı (BNC, USB, Rs-232, Fiberoptik vb.) data girişleri
hh Dondurucular (20L’lik -35OC ile +5OC sıcaklık aralığında)
hh Vakımlu fırınlar; 200OC - 600OC
hh Sıcak tabla (Hot plate)
hh Farklı kapasitelerde harici solvent tahliye sistemi
hh Kuru tip (Dry Scroll) santrifüj pompa
hh Tezgah üstü statik giderici
hh Dönerek kaplama (Spin Coater) sistemi
hh Güneş simülatörü
hh Hassas terazi
hh Mikroskobik prob istasyonu
hh Inkjet printer

PureLab HE 4GB 1950

PureLab HE 3GB PureLab HE 4GB 1800

PureL
ab HE 4GB 2500
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PureSolv SOLVENT SAFLAŞTIRMA SİSTEMİ

ÜRÜN MODELLERİ

MICRO MICRO MULTI

PureSolv MD3 PureSolv MD5 PureSolv MD7

PureSolv EN 1-4 ENCLOSED

Performans &
Güvenlik...

Inert Solvent Saflaştırma sistemleri kullanımı kolay 
ve güvenliğin üst düzeyde olduğu eklipmanlardır. Bu 
sistemler laboratuvarlarda personelinizin yaralanma 

riskini kaldırmak veya yangın oluşumunu engellemek 
için güvenli yöntemlerden termal damıtmayı 

kullanmaktadır. Bu sistemde oksijenden arındırılmış 
çözücülerin havasız ortamda toplanması için çözücü 
buharını çapraz difüzyon sistemiyle ortadan kaldırır. 
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PureSolv SOLVENT SAFLAŞTIRMA SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

PURESOLV  MODELLERİ
Micro Micro Multi MD 3 MD 5 MD 7 EN 1-4

Boyutlar
Genişlik 302,3mm 302,3mm 947,4mm 1267,5mm 1610,4mm 2500 mm
Derinlik 439,4mm 439,4mm 835,7mm 835,7mm 835,7mm 780 mm
Yükseklik 566,4mm 566,4mm 1945,9mm 1945,9mm 1945,9mm 900 mm

Kasa Tipi Ekstrüde Alüminyum     
Vakum ve Gaz Manifoldu Kasaya entegre edilmiş
Ana Sistem Basınç Emniyeti 70 psi
Elektiriksel Topraklama Sistem tamamen entegre edilmiş, topraklama için bakır levha

Vakum / Dolum / Damıtma Kullanım ve güvenlik kolaylığı için 5 yönlü vana
(Solvent bu şekilde vakum pompasından izole edilmiştir. )

Solvent Akış Vanası Paslanmaz çelik iğne vana
Toplama Şişesi Dolumu 7 psi basınç emniyet valfi, Geri tepme valfi
Top.Şişesi Bağlantı Mafsalı Standart olarak 24/40 paslanmaz çelik
Kurutucu Kolonlar Tek arındırıcı kolon Çift arındırcı kolon
Kurutucu Kolon Dış Çapı 2,5” (63,5 mm) 4” (101 mm)
Kurutucu Kolon Uzunluğu 7” (177,8 mm) 25” (635 mm)
Kurutucu Kolon İçsel Hacmi 1 Litre 4 Litre
Giriş/Çıkış Vanaları 3 yönlü 1/4” paslanmaz çelik vana
Kurutma Kapasitesi (HPLC) 80 Litre 800 Litre
Partikül Filtresi Paslanmaz çelik malzeme, 7 mikron 

Solvent Rezervuar 304 paslanmaz çelik
4 Litre

304 paslanmaz çelik
17 Litre

Vakum Pompası Maksimum solvent uyumluluğu için katı teflon ve kalrez

KULLANILABİLİNEN SOLVENTLER

Aromatic & Aliphatic Hydrocarbons
hh Pentane
hh Hexane
hh Cyclo-Hexane
hh Heptane
hh Toluene
hh Benzene
hh Ethers
hh Diethyl Ether
hh THF
hh DME

Chlorinated Solvents
hh Dichloromethane
hh Chloroform
hh Chlorobenzene
hh Amines
hh Triethylamine
hh Pyridine
hh Diisopropylethylamine

Alcohols
hh Methanol
hh Ethanol

Other Common Solvents
hh Acetonitrile
hh DMF
hh DMSO


