
SANTRİFÜJLER

made in GERMANY



İçlerinde kan ve değişik solüsyonlar bulunan deney tüplerini belirli bir hızla döndürmeyi 
sağlayan cihazlardır. Bunun sonucunda tüplerdeki yoğunluğa bağlı olarak çökme meydana 
gelir. Serum, plazma ayırmada, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut akıntı sıvılarının 

incelenmesi amacıyla hücrelerin yoğunlaştırılması işleminde de kullanılır.
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Açı rotor

Maksimum hız 1 rpm/dk. 5500 6000 15000 15000 13500 18000 16000 16000 20000 20000

Maksimum RCF (xg) 2000 4427 21380 21380 17319 23545 24321 26331 38012 65390

Açılır rotor

Maksimum hız 1 rpm/dk. 4000 4500 5000 4500 5000 5000 4500

Maksimum RCF (xg) 1860 3350 3885 3780 4807 3885 2720

Reaksiyon tüpleri

0,2-2,0 ml (Ø 6-11 x 38 mm) 12 18 44 44 30 44 24 30 44 30

5 ml (Ø 16,5 x 69 mm) 12 12

Vacutainer

1,8-5 ml (Ø 13 x 75 mm) 28 28 40 84 28 40

4-7 ml (Ø 13 x 100 mm) 28 28 40 84 28 40

5 ml (Ø 16 x 75 mm) 16 16 32 72 12 32

6-10 ml (Ø 16 x 100 mm) 16 16 32 72 12 32

Tüpler ve Şişeler

15 ml (Ø 17 x 120 mm) RB 12 8 8 28 68 8 28

15 ml (Ø 17 x 120 mm) CN 12 8 8 28 68 8 28

50 ml (Ø 29 x 120 mm) RB 6 4 4 12 28 4 12

50 ml (Ø 29 x 116 mm) CN 6 4 4 12 28 4 12

100 ml (Ø 44 x 100 mm) FB 4 4 4 12 4 4

175 ml (Ø 61 x 118 mm) CN 4 4 4

225 ml (Ø 61 x 137 mm) CN 4

250 ml (Ø 62 x 122 mm) FB 6 4 4

500 ml (Ø 98 x 114 mm) FB 4

750 ml (Ø 98 x 152 mm) FB 4

PCR - strip 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8

Hematokrit kapiler 24

MTP - plate (86 x 128 x 15) 6 6 6 24 6 6

Sayfa no 7 7 8 8 16 10 12 14 17 18

*   FB: Düz taban
     RB: Yuvarlak taban 
     CN: Konik

SANTRİFÜJ SEÇİM YARDIMCISI
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Fırçasız indüksiyon sürücüsü ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mikroişlemci kontrollü ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aktif dengesizlik algılama ve kesme ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tek elle kapatma ● ● ●
Motorla haraketlenen emniyet kapak 
kilidi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rotorun takılmasıyla aşırı hıza karşı 
otomatik rotor tanıma sistemi ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Her proses sonunda sesli sinyal ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Acil durum kapak kilidi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Paslanmaz çelik hazne ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hava soğutma ● ● ● ● ● ●
CFC - Kendinden soğutma sistemi 
(-20oC ile 40oC) ● ● ● ● ● ●
Ekran fonksiyonları

Program tanımlanması ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tanımlanabilen 99 program hafızası ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kısa çalışma için Quick-key ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ön soğutma programı ● ● ● ● ● ●
0’dan 10’a kadar derecelendirilmiş 
hızlanma ve frenleme oranı ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Proses için set edilmiş değerleri ve anlık 
olarak okunan değerleri görebilme ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prosesin RPM veya RCF hızlarını 10’ar 
adımlarla arttırma ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prosesin 10 sn’den 99saat 59dk’ya kadar 
veya sürekli çalışma zamanı ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tek elle basit kullanım ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ
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Z 130 M & Z 206 A SANTRİFÜJLER

 Z 130 M
 MİKROLİTRE SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 5500 RPM
hh max. RCF		  : 2000 xg
hh max. Hacim	 : 12 x 1,5 / 2,0 ml tüp

				    : 32 x 0,2 ml PCR tüp
				    : 4 x PCR strip (8 x 0,2ml)

hh Boyutlar (GxYxD)	 : 14 cm x 112 cm x 20 cm
hh Ağırlık		  : 1,3 kg

hh Stripler ve tüpler için benzersiz KOMBI - Rotor
hh Klasik mini santrifüjlerin iki katı kapasite
hh Kapağın kapanması/açılması ile çalışır ve durur
hh Kısa hızlanma ve yavaşlama zamanları
hh Düşük gürültü seviyesi 52 dBA
hh Uluslararası güvenlik yönetmeliklerine göre üretilmektedir IEC 61010 

Ord. num.: 220.68 V04
mak. hacim: 6 x 5 ml

mak. hızı: 
4000 rpm / 1860 xg

açı: 0 - 90o

 Z 206 A
 KOMPAKT SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 6000 RPM
hh max. RCF		  : 4427 xg
hh max. Hacim	 : 6 x 50 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 6000 RPM

			     	   50 rpm / 10 rcf artışlarla
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 28 cm x 26 cm x 37 cm
hh Ağırlık		  : 12 kg

Ord. num.: 220.95 V06
mak. hacim: 18 x 1,5/2 ml

mak. hızı: 
6000 rpm / 2930 xg

açı: 45o

Ord. num.: 221.54 V01
mak. hacim: 12 x 15 ml

mak. hızı: 
6000 rpm / 4427 xg

açı: 32o

Ord. num.: 221.55 V01
mak. hacim: 6 x 50 ml

mak. hızı: 
6000 rpm / 4427 xg

açı: 40o
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 Z 216 M
MİKROLİTRE SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 15000 RPM
hh max. RCF		  : 21380 xg
hh max. Hacim	 : 44 x 1,5 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 15000 RPM
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 28 cm x 29 cm x 39 cm
hh Ağırlık		  : 17 kg

hh Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
hh LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü
hh Emniyet kapak kilidi (Motorlu)
hh Aktif degesizlik algılama ve kesme
hh Kapağın açılmasıyla numunelere kolayca erişim
hh CFC - kendinden soğutma sistemi (Z 216 MK) 
hh 20000 xg’de en düşük örnek sıcaklığı 4oC (Z 216 MK)
hh Ön soğutma programı (Z 216 MK)
hh 21380 xg’de gürültü seviyesi < 60 dBA
hh Uluslararası güvenlik yönetmeliklerine göre üretilmektedir IEC 61010 

 Z 216 MK
MİKROLİTRE SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 15000 RPM
hh max. RCF		  : 21380 xg
hh max. Hacim	 : 44 x 1,5 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 15000 RPM
hh Sıcaklık aralığı	 : -20oC ile 40oC
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 28 cm x 29 cm x 55 cm
hh Ağırlık		  : 35 kg

Z 216 M & Z 216 MK SANTRİFÜJLER
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Z 216 M & Z 216 MK AKSESUARLARI

Ord. num.: 220.88 V08
mak. hacim: 44 x 1,5/2 ml

mak. hızı: 13500 rpm
RCF değeri: 17113 / 17317 xg 

açı: 32o / 55o

Ord. num.: 221.35 V03
mak. hacim: 12 x 5 ml reaksiyon tüpleri

mak. hızı: 14500 rpm
RCF değeri: 19974  xg 

açı: 45o

Ord. num.: 221.17 V06
mak. hacim: 30 x 1,5/2 ml

mak. hızı: 13500 rpm
RCF değeri: 19153 xg 

açı: 45o

Ord. num.: 220.87 V13
mak. hacim: 24 x 1,5/2 ml

mak. hızı: 15000 rpm
RCF değeri: 21380 xg 

açı: 45o

Ord. num.: 220.87 V14
mak. hacim: 24 x 1,5/2 ml

mak. hızı: 15000 rpm
RCF değeri: 21380 xg 

açı: 45o

Ord. num.: 221.38 V03
mak. hacim: 4 x 8 PCR strip

mak. hızı: 15000 rpm
RCF değeri: 15342 xg 

açı: 45o

Ord. num.: 220.92 V07
mak. hacim: 64 x 0,5 ml

mak. hızı: 13500 rpm
RCF değeri: 14261 / 16502 xg 

açı: 40o / 55o

Ord. num.: 220.58 V13 (Z 216M)
mak. hacim: 24 kapiler tüp

mak. hızı: 12000 rpm
RCF değeri: 14968 xg 

açı: 90o
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Z 326 & Z 326 K SANTRİFÜJLER

 Z 326
 GENEL AMAÇLI SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 18000 RPM
hh max. RCF		  : 23545 xg
hh max. Hacim	 : 4 x 100 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 18000 RPM
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 40 cm x 36 cm x 48 cm
hh Ağırlık		  : 43 kg

hh Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
hh LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü
hh Emniyet kapak kilidi (Motorlu)
hh Rotorun takılmasıyla aşırı hıza karşı otomatik rotor tanıma sistemi
hh Rotor ve aksesuarlarında büyük çeşitlilik
hh Aktif degesizlik algılama ve kesme
hh Kapağın açılmasıyla numunelere kolayca erişim
hh Melodi seçenekleriyle proses sonunda sesli sinyal verme özelliği
hh CFC - kendinden soğutma sistemi (Z 326 K)
hh Ön soğutma programı (Z 326 K)
hh Gürültü seviyesi < 60 dBA (rotora bağlıdır)
hh Optimize edilmiş hava akışı sistemiyle örnekleri serin tutar (Z 326)
hh Uluslararası güvenlik yönetmeliklerine göre üretilmektedir IEC 61010 

 Z 326 K
 GENEL AMAÇLI SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 18000 RPM
hh max. RCF		  : 23545 xg
hh max. Hacim	 : 4 x 100 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 18000 RPM
hh Sıcaklık aralığı	 : -20oC ile 40oC
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 40 cm x 36 cm x 70 cm
hh Ağırlık		  : 60 kg
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Z 326 & Z 326 K AKSESUARLARI

Ord. num.: 221.12 V03 Ord. num.: 220.72 V06 Ord. num.: 220.87 V16

Ord. num.: 221.18 V02 Ord. num.: 221.22 V02 Ord. num.: 221.16 V03

ROTOR ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Ord. numarası Maksimum hacim Maksimum hız RCF değeri Açı

221.12 V03 4 x 100 ml 4500 rpm 3350 xg 0 - 90o

220.72 V06 4 x 100 ml 5000 rpm 3885 xg 0 - 90o

220.78 V05 6 x 85 ml 11000 / 13500 rpm 13933 / 20986 xg 25o

221.18 V02 6 x 85 ml 9000 rpm 10414 xg 38o

221.20 V02 4 x 85 ml 12000 rpm 14811 xg 30o

221.19 V02 30 x 15 ml 4500 rpm 2829 / 2467 xg 35o

221.55 V02 6 x 50 ml 6000 rpm 4427 xg 40o

221.22 V02 6 x 50 ml 12000 rpm 13523 xg 26o

221.52 V02 10 x 50 ml konik 7500 rpm 8170 xg 38o

221.28 V02 20 x 10 ml 12000 rpm 15938 xg 30o

221.54 V02 12 x 15 ml 6000 rpm 4427 xg 32o

220.88 V09 44 x 1,5/2 ml 13500 rpm 17110 xg 40o

221.17 V07 30 x 1,5/2 ml 13000 / 14000 rpm 17760 / 20598 xg 45o

220.87 V16 24 x 1,5/2 ml 14000 / 15000 rpm 18625 / 21381 xg 45o

220.87 V15 24 x 1,5/2 ml 14000 / 15000 rpm 18625 / 21381 xg 45o

221.23 V02 12 x 1,5/2 ml 18000 rpm 23545 xg 40o

220.92 V06 64 x 0,4 ml 13500 rpm 16298 xg 40o

221.38 V01 4 x 8 PCR strip 15000 rpm 15344 xg 45o

221.16 V03 2 x 3 MTP 4500 rpm 2739 xg 0 - 90o

Ord. num.: 221.12 V03 Ord. num.: 220.72 V06 Ord. num.: 221.19 V02
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Z 366 & Z 366 K SANTRİFÜJLER

 Z 366
 GENEL AMAÇLI SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 15000 RPM
hh max. RCF		  : 21382 xg
hh max. Hacim	 : 6 x 250 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 15000 RPM
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 43 cm x 36 cm x 51 cm
hh Ağırlık		  : 52 kg

hh Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
hh LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü
hh Emniyet kapak kilidi (Motorlu)
hh Rotorun takılmasıyla aşırı hıza karşı otomatik rotor tanıma sistemi
hh Rotor ve aksesuarlarında büyük çeşitlilik
hh Aktif degesizlik algılama ve kesme
hh Kolaylıkla rotor değişimi yapılmaktadır
hh Melodi seçenekleriyle proses sonunda sesli sinyal verme özelliği
hh CFC - kendinden soğutma sistemi (Z 366 K)
hh Ön soğutma programı (Z 366 K)
hh Gürültü seviyesi < 63 dBA (rotora bağlıdır)
hh Optimize edilmiş hava akışı sistemiyle örnekleri serin tutar
hh Uluslararası güvenlik yönetmeliklerine göre üretilmektedir IEC 61010 

 Z 366 K
 GENEL AMAÇLI SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 16000 RPM
hh max. RCF		  : 24321 xg
hh max. Hacim	 : 6 x 250 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 16000 RPM
hh Sıcaklık aralığı	 : -20oC ile 40oC
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 72 cm x 36 cm x 51 cm
hh Ağırlık		  : 77 kg



130 312 222 20 43       www.teknis.com.tr

SA
N
TR

İF
Ü
JL
ER

Z 366 & Z 366 K AKSESUARLARI

Ord. num.: 221.21 V02 Ord. num.: 221.15 V02 Ord. num.: 221.61 V01

Ord. num.: 221.18 V02 Ord. num.: 221.22 V02 Ord. num.: 220.88 V09

ROTOR ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Ord. numarası Maksimum hacim Maksimum hız RCF değeri Açı

221.21 V02 6 x 250 ml 8000 rpm 10017 xg 28o

221.15 V02 4 x 250 ml 4500 rpm 3780 xg 0 - 90o

221.61 V01 16 x 50 ml konik 4500 rpm 3724 xg 0 - 90o

221.18 V02 6 x 85 ml 11000 / 13000 rpm 15550 / 21720 xg 38o

221.19 V02 30 x 15 ml 4500 rpm 2830 xg 35o

221.20 V02 4 x 85 ml 12000 rpm 14807 xg 30o

221.22 V02 6 x 50 ml 13000 rpm 15871 xg 26o

221.28 V02 20 x 10 ml 12000 rpm 15777 xg 30o

220.88 V09 44 x 1,5/2,0 ml 15000 / 16000 rpm 21130 / 24040 xg 40o

220.87 V16 24 x 1,5/2,0 ml 15000 / 16000 rpm 21382 / 24321 xg 45o

220.87 V15 24 x 1,5/2,0 ml 15000 / 16000 rpm 21382 / 24321 xg 45o

221.52 V02 10 x 50 ml konik 9000 / 10500 rpm 11770 / 16020 xg 38o

221.16 V03 2 x 3 MTP 4500 rpm 2720 xg 0 - 90o

Ord. num.: 220.87 V15 Ord. num.: 221.52 V02 Ord. num.: 221.16 V03
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Z 446 & Z 446 K SANTRİFÜJLER

 Z 446
 GENEL AMAÇLI SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 16000 RPM
hh max. RCF		  : 26331 xg
hh max. Hacim	 : 4 x 750 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 16000 RPM
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 54 cm x 39 cm x 67 cm
hh Ağırlık		  : 79 kg

hh Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
hh LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü
hh Emniyet kapak kilidi (Motorlu)
hh Rotorun takılmasıyla aşırı hıza karşı otomatik rotor tanıma sistemi
hh Rotor ve aksesuarlarında büyük çeşitlilik
hh Aktif degesizlik algılama ve kesme
hh Kolaylıkla rotor değişimi yapılmaktadır
hh Melodi seçenekleriyle proses sonunda sesli sinyal verme özelliği
hh CFC - kendinden soğutma sistemi (Z 446 K)
hh Ön soğutma programı (Z 446 K)
hh Gürültü seviyesi < 65 dBA (rotora bağlıdır)
hh Geliştirilmiş havalandırma sistemiyle örnekleri serin tutar
hh Uluslararası güvenlik yönetmeliklerine göre üretilmektedir IEC 61010 

 Z 446 K
 GENEL AMAÇLI SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 16000 RPM
hh max. RCF		  : 26331 xg
hh max. Hacim	 : 4 x 750 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 16000 RPM
hh Sıcaklık aralığı	 : -20oC ile 40oC
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 73 cm x 39 cm x 67 cm
hh Ağırlık		  : 111 kg
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Z 446 & Z 446 K AKSESUARLARI

Ord. num.: 221.36 V02 Ord. num.: 221.51 V02 Ord. num.: 221.21 V02

Ord. num.: 221.18 V02 Ord. num.: 221.52 V02 Ord. num.: 221.22 V02

ROTOR ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Ord. numarası Maksimum hacim Maksimum hız RCF değeri Açı

221.36 V02 4 x 750 ml 4000 / 4500 rpm 3434 / 4347 xg 0 - 90o

221.08 V04 4 x 500 ml 4500 rpm 4211 xg 0 - 90o

221.51 V02 4 x 500 ml 8000 rpm 10375 xg 24o

221.21 V02 6 x 250 ml 8000 rpm 10017 xg 28o

220.86 V02 4 x 250 ml 4500 / 5000 rpm 3894 / 4807 xg 0 - 90o

221.18 V02 6 x 85 ml 11000 / 13000 rpm 15550 / 21720 xg 38o

221.52 V02 10 x 50 ml konik 10000 / 10500 rpm 14532 / 16019 xg 38o

221.20 V02 4 x 85 ml 15000 / 16000 rpm 23142 / 26331 xg 30o

221.22 V02 6 x 50 ml 13000 rpm 15871 xg 26o

221.28 V02 20 x 10 ml 12000 rpm 15777 xg 30o

220.88 V09 44 x 1,5/2,0 ml 16000 rpm 24040 xg 40o

221.17 V07 30 x 1,5/2,0 ml 15000 rpm 23645 xg 45o

220.87 V16 24 x 1,5/2,0 ml 16000 rpm 24328 xg 45o

221.87 V15 24 x 1,5/2,0 ml 16000 rpm 24328 xg 45o

221.16 V03 2 x 3 MTP 4500 rpm 2716 xg 0 - 90o

221.38 V01 4 x 8 - PCR Strip 15000 rpm 15342 xg 45o

Ord. num.: 220.88 V09 Ord. num.: 221.16 V03 Ord. num.: 220.87 V16
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Z 306 SANTRİFÜJ

 Z 306 
 GENEL AMAÇLI SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 14000 RPM
hh max. RCF		  : 18626 xg
hh max. Hacim	 : 4 x 100 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 14000 RPM
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 35 cm x 33 cm x 47 cm
hh Ağırlık		  : 30 kg

Ord. num.: 221.12 V03 Ord. num.: 220.72 V06 Ord. num.: 221.19 V02

Ord. num.: 221.55 V02 Ord. num.: 221.54 V02 Ord. num.: 221.17 V07

ROTOR ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Ord. numarası Maksimum hacim Maksimum hız RCF değeri Açı

221.12 V03 4 x 100 ml 4500 rpm 3350 xg 0 - 90o

220.72 V06 4 x 100 ml 4000 rpm 2486 xg 0 - 90o

221.19 V02 30 x 15 ml 4500 rpm 2830 xg 35o

221.55 V02 6 x 50 ml 6000 rpm 4427 xg 40o

221.54 V02 12 x 15 ml 6000 rpm 4427 xg 32o

221.17 V07 30 x 1,5/2,0 ml 12000 rpm 15133 xg 45o

220.87 V16 24 x 1,5/2,0 ml 14000 rpm 18626 xg 45o

220.87 V15 24 x 1,5/2,0 ml 14000 rpm 18626 xg 45o

221.16 V03 2 x 3 MTP 4500 rpm 2716 xg 0 - 90o

Ord. num.: 220.87 V16 Ord. num.: 220.87 V15 Ord. num.: 221.156 V03
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Z 32 HK SANTRİFÜJ

 Z 32 HK
 YÜKSEK HIZLI SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 20000 RPM
hh max. RCF		  : 38012 xg
hh max. Hacim	 : 4 x 100 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 20000 RPM
hh Sıcaklık aralığı	 : -20oC ile 40oC
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 40 cm x 36 cm x 70 cm
hh Ağırlık		  : 71 kg

ROTOR ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Ord. numarası Maksimum hacim Maksimum hız RCF değeri Açı

220.87 V15 24 x 1,5 ml 20000 rpm 38012 xg 45o

220.87 V16 24 x 1,5/2,0 ml 17000 rpm 27467 xg 45o

221.17 V07 30 x 1,5/2,0 ml 17000 rpm 30371 xg 45o

220.88 V09 44 x 1,5/2,0 ml 13500 rpm 17110 xg 40o

221.28 V02 20 x 10 ml 14000 rpm 21470 xg 30o

221.22 V02 6 x 50 ml 16000 rpm 24041 xg 26o

221.52 V02 10 x 50 ml konik 9000 rpm 11770 xg 38o

221.20 V02 4 x 85 ml 15000 rpm 23142 xg 30o

221.19 V02 30 x 15 ml 4500 rpm 2829 / 2467 xg 35o

220.78 V05 6 x 85 ml 13500 rpm 20986 xg 25o

221.18 V02 6 x 85 ml 13000 rpm 21720 xg 38o

221.12 V03 4 x 100 ml 4500 rpm 3350 xg 0 - 90o

220.72 V06 4 x 100 ml 5000 rpm 3885 xg 0 - 90o

221.54 V02 12 x 15 ml konik 6000 rpm 4427 xg 32o

221.55 V02 6 x 50 ml konik 6000 rpm 4427 xg 40o

221.16 V03 2 x 3 MTP 4500 rpm 2739 xg 0 - 90o

221.38 V01 4 x 8 - PCR Strip 15000 rpm 15342 xg 45o

Ord. num.: 221.22 V02 Ord. num.: 221.52 V02 Ord. num.: 221.19 V02
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Z 36 HK SANTRİFÜJ

 Z 36 HK
 YÜKSEK HIZLI SANTRİFÜJ ÖZELLİKLERİ

hh max. Hızı		  : 30000 RPM
hh max. RCF		  : 65390 xg
hh max. Hacim	 : 6 x 250 ml
hh Hız aralığı		  : 200 - 30000 RPM
hh Sıcaklık aralığı	 : -20oC ile 40oC
hh Çalışma zamanı	 : 59 dk 50 sn / 10 sn artışla

				    : 99 saat 59 dk / 1 dk artışla 
hh Boyutlar (GxYxD)	 : 71,5 cm x 42 cm x 51 cm
hh Ağırlık		  : 91 kg

ROTOR ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Ord. numarası Maksimum hacim Maksimum hız RCF değeri Açı

221.21 V01 6 x 250 ml 10000 rpm 15650 xg 28o

221.15 V01 4 x 250 ml 4000 rpm 2990 xg 0 - 90o

221.18 V01 6 x 85 ml 13000 rpm 21720 xg 38o

221.19 V01 30 x 15 ml 4500 rpm 2830 xg 35o

221.20 V01 4 x 85 ml 20000 rpm 41140 xg 30o

221.22 V01 6 x 50 ml 21000 rpm 41410 xg 26o

221.52 V03 10 x 50 ml konik 10500 rpm 16020 xg 38o

221.28 V01 20 x 10 ml 16000 rpm 28040 xg 30o

221.17 V08 30 x 1,5/2,0 ml 20000 rpm 42030 xg 45o

221.23 V01 12 x 1,5/2,0 ml 30000 rpm 65390 xg 40o

221.16 V02 2 x 3 MTP 4500 rpm 2720 xg 0 - 90o

Ord. num.: 221.22 V01 Ord. num.: 221.19 V01 Ord. num.: 221.52 V03


