
ANAEROBİK KABİNLER, 
İNKÜBATÖRLER VE 
VAKUMLU ETÜVLER

made in USA
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ANAEROBİK KABİNLER

MODELLER BACTRONEZ BACTROX BACTRON 300 BACTRON 600 BACTRON 900

Dış ölçüler (GxDxY) 124x79,5x67,3cm 124x79,5x82,5cm 155,7x79,5x67,3cm 224x79,5x67,2cm 224x79,5x74,9cm

Çalışma odası ölçüleri 
(GxDxY) ve hacmi

83,8x72,4x64cm
388 Litre

83,8x72,4x64cm
388 Litre

108x72,4x64cm
498 Litre

108x72,4x64cm
498 Litre

108x72,4x64cm
498 Litre

Yükleme odası ölçüleri 
(GxDxY) ve hacmi

23x27,2x23cm
14 Litre

23x27,5x23cm
14 Litre

30,5x34,3x30,5cm
31 Litre

30,5x34,3x30,5cm
31 Litre

30,5x34,3x30,5cm
31 Litre

İnkübatör odası ölçüleri 
(GxDxY) ve hacmi

70x24x34cm
48 Litre

70x20x34cm
48 Litre

70x20x34cm
48 Litre

59,7 çap x 47cm
130 Litre

Bactron 300 veya 
600 modeline göre

İnkübatör sıcaklık 
aralığı ve dağılımı

+5 oC’den +70 oC
(+/-) 0,5 oC

+5 oC’den +70 oC
(+/-) 0,5 oC

+5 oC’den +70 oC
(+/-) 0,5 oC

+5 oC’den +70 oC
(+/-) 1 oC

+5 oC’den +70 oC
(+/-) 0,5 / 1 oC

Petri Plate raf sayısı opsiyonel 7 7 10 17

Plate kapasitesi 300 300 300 600 900

Yükleme odası Plate 
kapasitesi 90 90 252 252 252

BACTRONEZ

BACTRON 600

BACTROX

 ANAEROBİK KABİN ÖZELLİKLERİ
 h Numuneleri kolay yönetmek için eldivensiz dizayn
 h Ayrılmış inkübatör ve çalışma odası
 h Anaerobikliği yükselten katalizör kartuşlar
 h Otomatik ve manuel kullanımlı yükleme odası



430 312 222 20 43       www.teknis.com.tr

A
N

A
ER

O
Bİ

K
 K

A
Bİ

N
LE

R,
 İN

K
Ü

BA
TÖ

RL
ER

 
V

E 
VA

K
U

M
LU

 E
TÜ

V
LE

R

CO2 İNKÜBATÖRLER

 CO2 İNKÜBATÖRLER
 SU CEKETLİ SERİ

 h Mikroişlemci kontrollü LED display
 h HEPA filtreli
 h Bağımsız sıcaklık termostatı
 h Sıcaklık ve CO2 alarmı
 h İç kapısı görüntülenebilir cam
 h Ortam sıcaklık aralığı +8°C’den 60°C’ye
 h Sıcaklık dağılımı 37ºC’de +/- 0,2ºC
 h Ortam CO2 aralığı 0 ile %20
 h Kızılötesi (IR) CO2 sensör doğruluk  +/- %0,1
 h CO2 kurtarma oranı < 5 dakika
 h % 95’e kadar bağıl nem sağlamaktadır (SC05W-2 ve  

 SC010W-2 modelleri göstergeli) 
 h Verileri kaydetme ve izleme imkanı

MODELLER SC02W - 2 SC05W - 2 SC010W - 2

Masaüstü Modeli Zemin Tipi Modeli Çift Kapılı Model

Dış ölçüler (GxDxY) 53,4 x 57,2 x 68,6 cm 66,1 x 64,8 x 102,3 cm 66,1 x 64,8 x 204,6 cm

İç ölçüler (GxDxY) 40,0 x 40,0 x 26,0 cm 48,9 x 50,1 x 58,4 cm 2 * 48,9 x 50,1 x 58,4 cm

İnkübatör odası kapasitesi 42 Litre 143 Litre 286 Litre (2 *143 Litre)

Raf sayısı 3 3 6 (2 * 3)

 CO2 İNKÜBATÖRLER
 SU CEKETLİ EKONOMİK SERİ

 h Mikroişlemci kontrollü LED display
 h Bağımsız sıcaklık termostatı
 h Sıcaklık ve CO2 alarmı
 h İç kapısı görüntülenebilir cam
 h Ortam sıcaklık aralığı +8°C’den 60°C’ye
 h Sıcaklık dağılımı 37ºC’de +/- 0,2ºC
 h Ortam CO2 aralığı 0 ile %20
 h Kızılötesi (IR) CO2 sensör doğruluk  +/- %0,1
 h CO2 kurtarma oranı < 5 dakika
 h % 95’e kadar bağıl nem sağlamaktadır
 h Verileri kaydetme ve izleme imkanı

MODELLER SCO6WE - 2 SC010W - 2

Zemin Tipi Model Çift Kapılı Model

Dış ölçüler (GxDxY) 66,0 x 66,7 x 102,3 cm 66,1 x 65,5 x 203,2 cm

İç ölçüler (GxDxY) 51,4 x 50,1 x 64,1 cm 2 * 52,0 x 50,8 x 64,7 cm

İnkübatör odası kapasitesi 171 Litre 342 Litre (2 *171 Litre)

Raf sayısı 3 (mak. 16) 6 (2 * 3) (mak. 16)
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CO2 İNKÜBATÖRLER

 CO2 İNKÜBATÖRLER
 HAVA CEKETLİ SERİ

 h Mikroişlemci kontrollü LED display
 h HEPA filtreli
 h Bağımsız sıcaklık termostatı
 h Sıcaklık ve CO2 alarmı
 h İç kapısı görüntülenebilir cam
 h Ortam sıcaklık aralığı +8°C’den 60°C’ye
 h Sıcaklık dağılımı 37ºC’de +/- 0,25ºC
 h Ortam CO2 aralığı 0 ile %20
 h Kızılötesi (IR) CO2 sensör doğruluk  +/- %0,1
 h CO2 kurtarma oranı < 5 dakika
 h % 95’e kadar bağıl nem sağlamaktadır 
 h Verileri kaydetme ve izleme imkanı

MODELLER SC05A - 2 SC010A - 2

Standart Çift Kapılı Model

Dış ölçüler (GxDxY) 69,3 x 71,2 x 95,9 cm 69,3 x 71,2 x 191,8 cm

İç ölçüler (GxDxY) 52,0 x 50,1 x 54,6 cm 2 * 52,0 x 50,1 x 54,6 cm

İnkübatör odası kapasitesi 142 Litre 284 Litre (2 *142 Litre)

Raf sayısı 3 6 (2 * 3)

 CO2 İNKÜBATÖRLER
 HAVA CEKETLİ SERİ

 h Dekontaminasyon sıcaklığı 180°C
 h Mikroişlemci kontrollü LED display
 h Bağımsız sıcaklık termostatı
 h Sıcaklık ve CO2 alarmı
 h İç kapısı görüntülenebilir cam
 h Ortam sıcaklık aralığı +5°C’den 50°C’ye
 h Sıcaklık dağılımı 37ºC’de +/- 0,25ºC
 h Ortam CO2 aralığı 0 ile %20
 h Kızılötesi (IR) CO2 sensör doğruluk  +/- %0,1
 h CO2 kurtarma oranı < 5 dakika
 h % 95’e kadar bağıl nem sağlamaktadır 
 h Verileri kaydetme ve izleme imkanı

MODELLER SC06AD - 2

Standart

Dış ölçüler (GxDxY) 73,1 x 76,8 x 99,7 cm

İç ölçüler (GxDxY) 51,4 x 50,8 x 64,7 cm

İnkübatör odası kapasitesi 169 Litre

Raf sayısı 3
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ÇALKALAMALI İNKÜBATÖRLER

 ÇALKALAMALI İNKÜBATÖRLER
 h Mikroişlemci kontrollü LED display
 h Bağımsız sıcaklık termostatı
 h Sıcaklık alarmı
 h Orbital - Çalkalayıcı hız alarmı
 h Hassas çalkalayıcı hız ve sıcaklık kontrolü

MODELLER SSI5 - 2 SSI5R - 2 SSI5R-HS - 2

Zemin Tipi Model Soğutmalı Zemin Tipi Yüksek RPM

Dış ölçüler (GxDxY) 72,4 x 75,0 x 102,9 cm 72,4 x 75,0 x 102,9 cm 72,4 x 75,0 x 102,9 cm

İç ölçüler (GxDxY) 48,2 x 52,0 x 57,1 cm 48,2 x 52,0 x 57,1 cm 48,2 x 52,0 x 57,1 cm

İnkübatör odası kapasitesi 144 Litre 144 Litre 144 Litre

Ortam sıcaklık aralığı Ortam sıcaklığı + 
8°C’den 60°C’ye 10°C’den 60°C’ye 10°C’den 60°C’ye

Sıcaklık dağılımı 37°C’de +/-0,8°C 37°C’de +/-0,8°C 37°C’de +/-0,8°C

Platform kapasitesi 10 kg 10 kg 10 kg

Orbital - Çalkalayıcı hızı 30 - 400 RPM 30 - 400 RPM 30 - 850 RPM

Zamanlayıcı 1 - 999 dakika 1 - 999 dakika 1 - 999 dakika

Raf sayısı 1 1 1

ÇALKALAMA KAPASİTESİ

Flask Kelepçe Test tüpü rak

Kapasite 25 
ml

50 
ml

125 
ml

250 
ml

500 
ml

1000 
ml

2000 
ml

4 
litre

6 
litre

2,8 
litre

10-13 
ml

14-16 
ml

18-20 
ml

22-25 
ml

50 
ml

Rak kapasitesi - - - - - - - - - - 100 80 60 36 29

Maksimum 50 50 25 25 10 6 4 4 2 2 3 3 3 3 3
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ÇALKALAMALI İNKÜBATÖRLER

MODELLER SSI10 - 2 SSI10R - 2

Standart Soğutmalı

Dış ölçüler (GxDxY) 139,7 x 85,1 x 85,1 cm 139,7 x 85,1 x 85,1 cm

İç ölçüler (GxDxY) 90,1 x 64,7 x 50,1 cm 90,1 x 64,7 x 50,1 cm

İnkübatör odası kapasitesi 293 Litre 293 Litre

Ortam sıcaklık aralığı Ortam sıcaklığı + 8°C’den 60°C’ye 10°C’den 60°C’ye

Sıcaklık dağılımı 37°C’de +/-0,5°C 37°C’de +/-0,5°C

Platform kapasitesi 20 kg 20 kg

Orbital - Çalkalayıcı hızı 30 - 400 RPM 30 - 400 RPM

Zamanlayıcı 1 - 999 dakika 1 - 999 dakika

ÇALKALAMA KAPASİTESİ

Flask Kelepçe Test tüpü rak

Kapasite 25 
ml

50 
ml

125 
ml

250 
ml

500 
ml

1000 
ml

2000 
ml

4 
litre

6 
litre

2,8 
litre

10-13 
ml

14-16 
ml

18-20 
ml

22-25 
ml

50 
ml

Rak kapasitesi - - - - - - - - - - 100 80 60 36 29

Maksimum 107 107 53 35 23 19 12 10 6 6 7 7 7 7 7

 ÇALKALAMALI İNKÜBATÖRLER
 h Mikroişlemci kontrollü LED display
 h Bağımsız sıcaklık termostatı
 h Sıcaklık alarmı
 h Orbital - Çalkalayıcı hız alarmı
 h Hassas çalkalayıcı hız ve sıcaklık kontrolü
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ÇALKALAMALI İNKÜBATÖRLER

 ÇALKALAMALI İNKÜBATÖRLER
 h Mikroişlemci kontrollü LED display
 h Bağımsız sıcaklık termostatı
 h Sıcaklık alarmı
 h Orbital - Çalkalayıcı hız alarmı
 h Hassas çalkalayıcı hız ve sıcaklık kontrolü

ÇALKALAMA KAPASİTESİ

Flask Kelepçe Test tüpü rak

Kapasite 25 
ml

50 
ml

125 
ml

250 
ml

500 
ml

1000 
ml

2000 
ml

4 
litre

6 
litre

2,8 
litre

10-13 
ml

14-16 
ml

18-20 
ml

22-25 
ml

50 
ml

Rak kapasitesi - - - - - - - - - - 100 80 60 36 29

Mak. (SSI2-2) - 20 12 8 5 2 - - - - - - - - -

Mak. (SSI3-2) 50 50 25 25 10 6 4 4 2 2 3 3 3 3 3

Kapasite

12 
x 
50 
ml

21 
x 
15 
ml

32 
x 
15 
ml

15 
x 
50 
ml

4   
x 

500 
ml

12   
x 

1,5/2 
ml

4     
x   
15 
ml

2    
x  
50 
ml

5    
x 

500 
ml

8    
x 

250 
ml

12    
x 

1250 
ml

1 mikroplate 
veya 

4 mikroplate 

9,5 x 11,5 
magnetic / 
spring pltfr.

Mak. (SSI2-2) 1 1 2 2 1 4 4 4 1 1 1 4 / 1 1

MODELLER SSI2 - 2 SSI3 - 2

Mini Çalkalayıcı Masaüstü Model

Dış ölçüler (GxDxY) 28,6 x 40,1 x 29,3 cm 55,9 x 64,8 x 71,2 cm

İç ölçüler (GxDxY) 27,9 x 33,6 x 20,3 cm 48,2 x 45,7 x 41,9 cm

İnkübatör odası kapasitesi 13 Litre 92 Litre

Ortam sıcaklık aralığı Ortam sıcaklığı + 5°C’den 70°C’ye Ortam sıcaklığı + 8°C’den 70°C’ye

Sıcaklık dağılımı 37°C’de +/-0,25°C 37°C’de +/-0,5°C

Platform kapasitesi 4 kg 8 kg

Orbital - Çalkalayıcı hızı 30 - 300 RPM 30 - 400 RPM

Zamanlayıcı 1 - 999 dakika 1 - 999 dakika

SSI2 - 2

SSI3 - 2
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VAKUMLU ETÜVLER

 VAKUMLU ETÜVLER
 EKONOMİK SERİ

 h Analog sıcaklık kontrolü
 h Ortam sıcaklık aralığı +15°C’den 210°C’ye
 h Sıcaklık dağılımı  60ºC’de +/- 3ºC

    120ºC’de +/- 9ºC
    200ºC’de +/- 13ºC

 h 90 dakikada 150°C’ye ulaşır
 h Analog vakum göstergesi

MODELLER SVAC1E - 2 SVAC2E-2

Dış ölçüler (GxDxY) 39,4 x 48,3 x 57,2 cm 47,0 x 70,5 x 64,2 cm

İç ölçüler (GxDxY) 22,8 x 30,4 x 22,8 cm 30,4 x 50,8 x 30,4 cm

Etüv odası kapasitesi 17 Litre 48 Litre

Raf sayısı 2 2

 VAKUMLU ETÜVLER
 DİJİTAL SERİ

 h Programlanabilir sıcaklık kontrolü (40 veya 4x10 adımlı)
 h Ortam sıcaklık aralığı +10°C’den 210°C’ye
 h Ayarlanabilir sıcaklık 0.1°C
 h Sıcaklık dağılımı +/- %6
 h 90 dakikada 150°C’ye ulaşır
 h Dijital vakum göstergesi
 h RS485 port

MODELLER SVAC1 - 2 SVAC2 - 2 SVAC4-2

Dış ölçüler (GxDxY) 44,5 x 57,8 x 59,7 cm 52,0 x 75,0 x 66,7 cm 67,3 x 87,6 x 81,9 cm

İç ölçüler (GxDxY) 22,8 x 30,4 x 22,8 cm 30,4 x 50,8 x 30,4 cm 45,7 x 60,9 x 45,7 cm

Etüv odası kapasitesi 16 Litre 47 Litre 127 Litre

Raf sayısı 3 3 3


